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製品についてのご相談・ご意見は
下記の取扱店までご連絡ください。

ISEKI マスコットキャラクター
さなえ

※畑の土質や実際の使用条件により異なる場合がございます。

■ 主要諸元

■ 装備表

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。　●商品は写真と異なることがあります。　●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取り下さい。

KCR9シリーズKCR9シリーズ

※イラストは約270坪の例です。
※条件によって異なりますので目安としてご参照ください。
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エンジン 装　　備 ロータリ

耕うん、
うね立ては

おまかせあれ！
KCR に

270坪※

くらいの畑に

30m

30m

ヰセキ ミニ耕うん機
KCR509（4.2PS）
KCR659（6.3PS）

一軸正逆転ロータリ

HX型
デュエット
ロータリ

土揚げ（爪交換）ロータリ

SDU型
しっかり
うね立て

耕幅
500mm

一軸
正逆転

うね立て
プレート

ナタ爪 耕幅
300/500mm

ロータリ
カバー開閉

ナタ爪

正転
逆転

KCR509HX KCR509SDU



KCR があれば
耕うんからうね立てまで。
家庭菜園の幅が広がります。

専用のうね立て作業機がなくても、

耕うんからうね立てへの切り替えができるすぐれもの。

4型式の中からきっとあなたにピッタリのKCRが見つかるはず。

En joy  
f a rm ing !
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正転 正転

逆転

土揚げロータリ ロータリ
カバー開閉

正転
逆転

木の葉
爪

耕幅
300/500mm

しっかり耕うん
外側の爪が正転、内側の爪が逆転するロータ
リです。かたい土でも爪がしっかり食い込み、
耕うん機の飛び出しを防ぎます。はじめてでも
安心して、キレイな耕うんができます。

いろいろなうねが
立てられる
左右に土を飛ばす本格うね立てを行うことができます。
カバーの角度でうね高さを調整すれば、作物に合わせ
ていろいろなうねが作れます。

手軽にうね立て
うね立ては土培器を買う必要がなく、付属の「うね立て
プレート」をセットするだけの手軽さ。鉄製のため、カチッ
とした美しいうねが作れます。

溝幅調節
溝幅調節プレートの角度を変える
ことで、溝上幅を変更できます。

中耕・培土作業もできる
耕幅とタイヤのトレッド幅を狭くすれば、うね
の間に入る作業もできます。工具なしで調整
できますので、ワンランク上の家庭菜園へ。工具レスで簡単切り替え

うね立てプレートセット方法

尾輪を上向きへ。

必要に応じて溝幅調整プレートを調整します。

リヤカバーをあげます。

一軸正逆転ロータリ 土揚げ（爪交換）ロータリ
HX型
デュエット
ロータリ

SDU型
しっかり
うね立て

SDUH型
手軽に
うね立て

爪の入れ替えなしで、「耕う
ん」「うね立て」をする木の葉
爪（正逆転兼用爪）を採用。
手を汚さずに作業の切り替
えができます。

入れ替え不要の
お手軽木の葉爪

ロータリーカバーが開閉でき
るので培土機なしで培土や
土寄せができます。

ロータリカバー開閉

さらにサイドカバーを開くと、より遠くまで土を飛ばすことができます。

サイドカバー開閉

耕幅500mm 耕幅300mm

選べる 2タイプ

狭い

広い

STEP

1
STEP

2

耕幅
550mm

一軸
正逆転

うね立て
プレートナタ爪 耕幅

300/500mm
ロータリ
カバー開閉ナタ爪 正転

逆転

KCR659HX

KCR659SDUH

KCR659SDU
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HX SDUB

軽い力でスタートできる、アシスト
つきのリコイルです。カンタンにエン
ジンをかけることができます。
※エンジン始動の際は取扱説明書をよく読み、周囲
の安全を確認して行ってください。

スムーズに操作スタート

エンジンのかけ方が
わからなかったら…

黄色のレバーを
「旋回」に！

ハンドル横に貼ってある
こちらのコードで
すぐに取説を
確認できます。

リコイルスタート

本格派のあなたも満足のこだわりの装備
ハイクリアランス仕様 大径タイヤ仕様

ロータリアップストップ

主クラッチを切りにした状態でエン
ジンスイッチを運転位置にします。

エンジンスイッチを
「運転」へ

チョークレバーを始動位置へ合わ
せます。

チョークを引く

旋回方法

フレームが高く、うねくずしやあ
ぜ越えも軽快に行えます。

駐車ブレーキ

駐車ブレーキを標準装備しています。軽い力で
使用でき、解除は主クラッチレバーを握るだけで
カンタンです。

旋回する手前でデフ切替レバーを
「旋回」位置にします。

オイルバス式エアクリーナ バック時ロータリストップ

土ホコリに強いオイルバス式で、エンジンを守り
ます。

変速レバーが「後進」のときは爪が回らないので
安心です。

固定用フック

デッドマンクラッチ＆
ワンタッチエンジン停止

トラック輸送時に便利な固定用のフックを装備
していますので、すばやくしっかり固定できて安
心です。

握れば動き、離せば止まる、デッドマンクラッチ
を採用。もしものときは手をはなすだけで停止。
またボタンを押すとエンジンが停止します。

HX SDUB
強いけん引力で、軟弱圃場でも
力を発揮します。

1 ハンドル上下レバーでハンドル位置
を下げる。2 機体を持ち上げて旋回。

ロータリを持ち上げると
爪の回転が止まります。

3

ワンタッチレバーで
ハンドルを4段階に
高さを調整できます。
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新しくなったKCRシリーズで
圃場作業もラクラク、農業を楽しく！

KCR659
HX

KCR659
SDUH

KCR659
SDUB

KCR659
SDU
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