
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アマゾーネ ブロードキャスター 
ZA-M02 シリーズ 

AAAMMMAAAZZZOOONNNEEE ブロードキャスターZZZAAA---MMM は 
世界初のダブルディスクタイプを開発して 50 年 
高い耐久性と均一散布を約束します 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    主要諸元 

型式
ホッパー容量

（L）
投入高さ
（m）

投入幅
（m）

全幅
（m）

全⾧
（m）

重量
（kg）

ZA-M 1002 1,200 1.07 2.15 2.44 1.42 309

ZA-M 1202 1,200 1.07 2.15 2.44 1.42 319

ZA-M 1502 1,500 1.14 2.15 2.44 1.42 332  
※この主要諸元は改良のために予告なく変更する場合があります。 

ソフト散布(SBS)コンセプト ステンレス製システム 

ラセン状のアジテーターにより均一で

抵抗の少ない肥料の操出と、回転速度

の遅いディスク中央に落下する方式に

より肥料の砕きを最小限に抑えます。

この画期的な基本設計はアマゾーネブ

ロードキャスターの基本思想です。 

ZA-M ブロードキャスターの散布システムは 

ステンレス素材で構成されており、高い耐食性を 

誇ります。 

 

・ホッパー底部 

・アジテーター 

・散布量調整シャッター 

・油圧シャッター 

・散布ディスク 

 

長寿命により高いコストパフォーマンスを発揮します。 

散布量設定 メンテナンスフリーギアボックス 

扱いやすく、均一散布、高耐久、ハイコストパフォーマンスなブロードキャスター 

簡単確実な散布幅調整 リミッターにより散布したくないエリアや、圃場の額縁散布を快適に行えます。 

この機能はキャビン内から油圧操作により利用が可能です。 

オイルバス式のギヤボ

ックスは 10 万台以上

の出荷実績を誇り、メ

ンテナンスフリーでギ

ヤボックスのダメージ

を防ぐ一体型の過負

荷保護装置付きです。 

工具なしで散布量調整が可能。 

散布幅設定 境界線散布（リミッター）※オプション 


